
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  

Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46      
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62     
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04     
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93         
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64    
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 

Единый адрес для всех регионов: prn@nt-rt.ru || www.panero.nt-rt.ru 

Механические тестоделители-округлители 
PANERO SPA RP M 30 S

Технические характеристики
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Единый адрес для всех регионов: prn@nt-rt.ru || www.panero.nt-rt.ru 

Механические тестоделители-округлители PANERO SPA RP M 30 S 

Тестоделители-округлители используются при производстве различных 
видов мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Данные машины обеспечивают высокий уровень точности при делении 
сырья и качественное округление. 

Механический (ручной) тестоделитель-округлитель SPA RP М 30 S с 
делением и округлением на 30 частей. Агрегат с механическим управлением. 
Фазы прессования, разрезания и окончательная – сворачивание 
производятся при помощи рычагов, в то время как регуляция 
тестоформовочной камеры производится рукояткой по нумерованной шкале. 
В комплекте три формовочные пластины. 

Характеристики тестоделителей-округлителей PANERO: 

• Надежная конструкция с использованием газовых пружин ;
• Установочная мощность электронасоса существенно меньше, чем у других производителей.

Помимо энергосбережения, это способствует более медленному нарастанию силы, прессующей
тесто, что благотворно влияет на его свойства;

• Прессующая платформа из фторопласта, поэтому не требует, мучной присыпки, т.к. тесто не
прилипает к нему, и позволяет снизить зазор между платформой и ножами

Технические характеристики:

Тип:
Описание:
Мощность: 
Напряжение: 
Габариты (нетто): 
Вес (брутто): 

Технологическое оборудование 
Объем - 2,7 кг, 25-90 г; управление механическое 
0.75 кВт
380 Вольт
640x640x1450 мм
198 кг
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